
Eristetty
Palosuojakäsitelty
Kuumagalvanoidut
Teräsrakenteet
Valaistus
Kosteudenpoisto
Ovet
Lisävarusteet
Säästöä

Ominaisuudet

Päällyste: PVC-päällystetty ja 
 pintakäsitelty 
 polyesteripeite.

Peitteen paino: Ulkopeite 900 grammaa/m² 
 Sisäpeite 500 grammaa/m²

Eriste: Lasikuituvilla 

ISO95: 95 mm  u-arvo 0,36

Palonesto: EN13501-1

Lumialue: 1,0 - 4,5 tai asiakkaan   
 Eurokod-määrityksen
 mukaan

JP ISOHALL = ERISTETTY HALLI
Lämmin, tiivis ja antaa erinomaisen suojan säältä

Halli vaativille tuotteille
Kaikki JP-hallimme ovat saatavilla JP ISOhalleina, 
jotka on mukautettu vastaamaan nimenomaan 
sinun tarpeitasi. Joustava lämmin varastotila tuot-
teillesi joka soveltuu tarvittaessa myös esim. tuotan-
topaikaksi.

Halli eristetään lasikuituvillalla, joka asennetaan kahden palonke-
stävän PVC-peitteen väliin, minkä ansiosta sen u-arvo on erittäin 
korkea.
Eristyspeite asennetaan rungon ulkopuolelle, minkä ansiosta sen 
kattorakennelma jää vapaaksi ja hallin sisälle jää enemmän tilaa.

JP ISOhallit pitävät kylmällä lämmön ja kuumalla viileyden sisällä. 
Ne tarjoavat erinomaisen ratkaisun halleissa työskenteleville tai 
niissä säilytettävälle herkille tuotteille.

Halli voidaan yhdistää olemassa 
oleviin rakennuksiin tai se 
voidaan rakentaa sellaisenaan.

Lämmityksen ansiosta niissä 
voidaan työskennellä ympäri 
vuoden.

Tilan käyttöönotto tapahtuu 
nopeasti, turvallisesti ja 
taloudellisesti.

Monta lisäneliömetriä upeaa 
säilytystilaa.

JP ISOhalleja on saatavilla kaikkina kokoina ja malleina.
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