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Ovet
Lisävarustukset

Ominaisuudet
Jännevälit:  20, 25, 30, 35, 40 m

Pituus:  Pienin moduuli 6 m, sen
 jälkeen loputtomiin

Kehäjako:  3 - 4 m, lumialue vaikutaa

Sivukorkeus:  3 - 10 m

Standardi-  PVC-päällystetty polyesteri-
katetus: kangas, palosuojattu
 EN13501-1

Paino:  900 g/m2

Väri: Valkoinen katto, julkisivu
 toiveiden mukainen

Ovet: Sovelletaan asiakkaalle

Perustus: Sovelletaan tarpeeseen

Lumialueet:  Sovelletaan tarpeeseen

Tuulikuorma: Sovelletaan tarpeeseen

Muut koot tilauksesta.

JP MULTIHALLI
Perinteinen muotoilu ja toimivuus

Satulakattohalli parhaimmillaan
Suorat linjat ja puhdas muoto sulautuu sekä omako-
titaloalueelle että teollisuuslaitosten joukkoon.  Halli 
sovelletaan tarpeisiinne ja rahoitus hoidetaan tar-
peenne pituudesta riippuen ostaen, vuokraten tai 
liisaten.

Kestävä rakennelma sovelletaan 
lumialueen vaatimuksiin, sekä pal-
velemaan Teidän toimintaanne par-
haalla mahdollisella tavalla. 

JP Multihalli on uskomattoman 
joustava ja hallin käyttöalueet ovat 
normaalia laajemmat. Te voitte 
helposti tehdä JP Multihallista tila-
päisen ja avaran varaston tai mikäs 
ettei vaikka ympärivuotisen jakelu-
keskuksen?

Lisävarustusten suuri määrä tekee hallistanne juuri sellaisen, kun 
Te haluatte. Halliin saadaan lämmitys ja/tai ilmankuivatus, jolloin 
saavutetaan ihanteeliset varastointiolosuhteet. Ovet mitoitetaan 
sisään ja ulos menevän rahdin koon ja määrän mukaan.

Halli räätälöidään vastaamaan 
Teidän tarpeitanne, se valmistetaan 
Malmössa, toimitetaan rakennus-
lupineen ja oma henkilökuntamme 
asentaa sen. Hallia on helppo 
muunnella jälkikäteenkin.

Meidän itse koulutettu laaduntunteva henkilökuntamme on Teidän
käytettävissänne. Tervetuloa ottamaan yhteyttä!

Halli voidaan yhdistää nykyisiin
tiloihinne tai pystyttää erilleen.

Osittainen lämmitys mahdollistaa
ympärivuotisen toiminnan.

Käsin ohjatut liukuportit 
toimivat hyvin. 

Monta uutta ihanaa 
neiömetriä varastointiin.
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JP MULTIHALLI
Mittatietoa, runkorakennelma

Hallin kokonaiskorkeus riippuu siitä, minkä leveyden
ja sivukehyksen korkeuden Te valitsette. Halliin lötyy 
3 - 10 m sivukehyksiä, joiden mitta pitenee puolen 
metrin välein. Katso taulukosta kuinka korkea hal-
listanne tulee.

Kuinka pitkän hallin voin rakentaa? Ilman rajoitusta.

Leveys

H
ar

ja
s

S
iv

u
ke

h
ys

Leveys

 20 m

 25 m

 30 m

 35 m

 40 m

Mittatiedot perustuvat ulkomittaan metreissä.
Sivukehys 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
Harjas 6,1 7,1 7,6 8,1 8,6 9,1 9,6 10,1 10,6 11,1 12,1 13,1

Sivukehys 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
Harjas 6,9 7,9 8,4 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9 11,4 11,9 12,9 13,9

Sivukehys 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
Harjas 7,7 8,7 9,2 9,7 10,2 10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 13,7 14,7

Sivukehys 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
Harjas 8,5 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,5 15,5

Sivukehys 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0
Harjas 9,3 10,3 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 15,3 16,3

Muut koot tilauksesta.

Piirustukset viimeistä piiroa 
myöden. 

Oikean kokoinen ovi tukemaan 
toimintaanne.

Kehikon jakotiheys riippuu paikal-
lisesta lumialueesta.

Hallimme ovat tiivitä huonollakin 
säällä.

Katteen värivalikoima:

Sininen kangas

Tummanpunainen 
kangas

Harmaa kangas Vihreä kangas

Keskipitkä har-
maa kangas 

Tummanharmaa 
kangas 
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